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LotusPrio

Productfiche

Ecolabel

E N E R G o @ Merk naam Lotus Opmerkingen
€Heprua - eEvepyela @ @ Model Lotus
Prio
Lotus Heating Systems A/S  Lotus Prio _
Energie A
efficiéncy
klasse
Directe 70kW - Capaciteit
warmte (nominaal
afgifte vermogen)
Energie 105 - Afgerond naar 5
efficiéncy het dichtst-
Index (EEI) bijzijnde hele
getal
Energie- 78,6 % - Efficiéntie bij
efficiéntie nominale warmte
op nominale afgifte volgens de
warmte productstandaard
afgifte (afgerond in
decimalen)
Specifieke Geselecteerde voorbeelden:
VOOIZOIgS- - Brandbeveiligings- en
maatregelen veiligheidsafstanden, zoals
die zullen afstanden tot brandbare
worden bouwmaterialen moeten in acht
genomen bij worden genomen!
montage, - Een voldoende toevoer van
installatie of verbrandingslucht voor het
onderhoud toestel moet ten allen tijde
de lokale worden gewaarborgd.
ruimtever- - Ventilatie systemen kunnen de
ENERGIA - EHEPTIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI warming. wethrmdingEhachHoEvDEr
verstoren!
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